ZESTAW OSIEDLOWY PN

NR PRODUKTU: ZSPN-04
-— e

POD TRZEPAKIEM

p
N

WYSOKOSE 2.2 m (Max wys. upadku 2,0 m)
SZEROKOSC 47 m
DLUGOSC 58m
MAX WAGA UZYTKOWNIKA do 180 kg

*Wymiary moga rozni¢ sie o kilka procent —
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ZESTAW OSIEDLOWY PN

NR PRODUKTU: ZSPN-04

POD TRZEPAKIEM

PARAMETRY:

Wysokosé: 2,2 m (Maksymalna wys. upadku 2,0 m)
Szerokosé: 477 m

Diugosé: 58 m

Max waga uzytkownika: Do 180 kg

Uwagi: Wymiary moga réznié sie o kilka procent

OPIS:

RYSUNEK TECHNICZNY: . . . o . . i ) )
Drabinka pionowa oraz pozioma do wykonywania éwiczen w zwisie. Uchwyty do podciagania oraz kota gimnastyczne.
Porecze do ¢wiczenia miesni klatki oraz ramion. tawki do éwiczen. Urzadzenie zgodne z norma PN-EN 16630:2015-06

7.7m y {poswiadczone certyfikatem).

TYP CWICZEN | FUNKCJE:

Wzmachia migénie catego ciata. Przyktadowe éwiczenie: podcigganie na drazkach/kotach gimnastycznych, wykonywanie
pompek na poreczach itp.

| [m L | MATERIALY:

—. Stupy o profilach okragtych 88.9 mm. Draz o min. ér. 33,7 mm wykonane z stali nierdzewnej. Elementy stalowe zabezpieczone

| antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe oraz malowanie proszkowe. Na powierzchniach intensywnie uzywanych, ze

8,2m - s | wzgleddw estetycznych istnieje mozliwosé pozostawienia samej warstwy ocynkowane]. Elementy stalowe moga mieé w

E'| I niektérych miejscach nieregularng strukture. Jest ona wynikiem matych zgrubierh powstajacych w procesie cynkowania

fant oghiowego. Nieregularnos¢ nie wpltywa w zaden sposob na bezpieczenstwo i funkcjonalnos¢ urzadzenia i nie powoduje
zmian w srednicy rury wiekszej niz 3% w stosunku do jego srednicy.

| . FUNDAMENTOWANIE / NAWIERZCHNIA:

Fundamenty zaprojektowano z betonu klasy C20/25 (B 25) jako monolityczne wylewane na budowie — wierzch fundamentu
= _ na gtebokosci min. 30 cm pod powierzchnia ziemi.
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