TOR PRZESZKOD DUZY

NR PRODUKTU: ZTP-01

POD TRZEPAKIEM

GABARYTY URZADZENIA ~90x125m
WYSOKOSE MAKSYMALNA ~22m
WYSOKOSC SWOBODNEGO UPADKU ~20m
STREFA BEZPIECZENSTWA 12,0x155 m
GLEBOKOSC POSADOWIENIA ~0,6m

*Wymiary moga roznic sie 0 5%
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TOR PRZESZKOD DUZY

NR PRODUKTU: ZTP-01

POD TRZEPAKIEM

PARAMETRY:

Gabaryty urzadzenia: ~9,0x125m
Wysokosé maksymalna: ~ 22 m
Wysokosé swobodnego upadku: ~2,0 m
Strefa bezpieczeAstwa: 12,0 x 155 m
Glebokosé posadowienia: ~ 0,6 m
Uwagi: Wymiary moga réznic sie o 5%

OPIS:

Tor przeszkéd duzy do Ewiczen sprawnosciowych.

MATERIALY:

Elementy stalowe — ocynkowane, malowane proszkowo. Rury giowne o srednicy 88.9 mm. Konstrukcje gorne do przejs¢ w
zwisie wykonane z rur o $rednicy 483 mm. Drazki wykonane z rur o $rednicy 33,7 mm. Stupy stuzgce do przeskokdw,
prostopadiosciany oraz przejscia trapezowe wykonane z betonu architektonicznego zabezpieczonego przed warunkami
atmosferycznymi. Plyty pionowe do przeskokow wykonane z sklejki. Siatka wykonana z polipropylenu.

FUNDAMENTOWANIE / NAWIERZCHNIA:

Fundamenty zaprojektowano z betonu C20/25 (B 25) jako prostopadtoscienne bloki. Wymagana nawierzchnia — piaskowa,
zwirowa, gumowa (zgodna z horma PN-EN 1776-1:2017).
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