DRABINKA POZIOMA

NR PRODUKTU: SW-05

POD TRZEPAKIEM

WYSOKOSE 2,0 -25m {maxwys. upadkowa 15 m)
SZEROKOSC 1.0-12m
DLUGOSC 15-30m

LICZBA UZYTKOWNIKOW 1

MAX WAGA UZYTKOWNIKA do 180 kg

*Wymiary moga rozni¢ sie o kilka procent
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DRABINKA POZIOMA

NR PRODUKTU: SW-05

PARAMETRY:

Wysokosé: 2,0 - 25 m (max wys. upadkowa 1,5 m)
Szerokosé:1,0-12m

Diugosé:15-30m

Liczba uzytkownikéw: 1

Max waga uzytkownika: Do 180 kg

Uwagi: Wymiary moga réznic sie o kilka procent

OPIS:

Drabinka pozioma do wykonywania ¢wiczen na zwisie. Stupy o profilu okragtym lub kwadratowym minimalna srednica
88,9mm. Szczeble o min. $r. 33, 7mm. Rury konstrukcyjne do szczebli min. sr. 42mm. Odstep pomiedzy szczeblami min.
250mm. Elementy faczone s$rubami MI10 | zabezpieczone zaslepkami polimerowymi. Mozliwos¢ taczenia z innymi
urzadzeniami w celu stworzenia réznych konfiguracji, zgodnie z certyfikatem. Urzadzenie zgodne z norma PN-EN
16630:2015-06 {poswiadczone certyfikatem).

TYP CWICZEN | FUNKCIE:

Cwiczenia sitowe, wzmacniajgce miesnie brzucha, plecéw, ramion oraz klatki piersiowe]. Przykladowe é&wiczenie:
przechodzenie w zwisie po szczeblach drabinki.

MATERIALY:

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe oraz malowanie proszkowe. Na
powierzchniach intensywnie uzywanych, ze wzgledow estetycznych istnieje mozliwosé pozostawienia samej warstwy
ocynkowanej. Elementy stalowe moga mieé¢ w niektérych miejscach nieregularna strukture. Jest ona wynikiem matych
zgrubien powstajacych w procesie cynkowania ogniowego. Nieregularnosé nie wptywa w zaden sposob na bezpieczenstwo i
funkcjonalnosé urzadzenia i nie powoduje zmian w srednicy rury wiekszej niz 3% w stosunku do jego srednicy.

FUNDAMENTOWANIE / NAWIERZCHNIA:

Fundamenty zaprojektowano z betonu klasy C20/25 (B 25) jako monolityczne wylewane na budowie — wierzch fundamentu
na gtebokosci min. 30 cm pod powierzchnia ziemi.
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