KOLKA GIMNASTYCZNE WYSIEGNIK

NR PRODUKTU: SW-08

POD TRZEPAKIEM

WYSOKOSE 3,0 m {max wys. upadkowa 2,4 m)
SZEROKOSC 0,6 m
DLUGOSC 1,0 -15 m (standardowo 1,2 m)

LICZBA UZYTKOWNIKOW 1

MAX WAGA UZYTKOWNIKA do 180 kg

*Wymiary moga rozni¢ sie o kilka procent
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POD TRZEPAKIEM

STREFA BEZPIECZENSTWA:

520-570 cm
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KOLKA GIMNASTYCZNE WYSIEGNIK

NR PRODUKTU: SW-08

PARAMETRY:

Wysokosé: 3,0 m {max wys. upadkowa 2,4 m)
Szerokosé: 0.6 m

Diugosé: 1,0 - 1,5 m (standardowo 1,2 m)

Liczba uzytkownikéw: 1

Max waga uzytkownika: Do 180 kg

Uwagi: Wymiary moga réznic sie o kilka procent

OPIS:

Kétka gimnastyczne stalowe na tancuchach montowane do drazka za pomoca stalowego ucha na wysokosci 2,9m. Mozliwe
dobranie wysokosci wedtug potrzeb. Kétka gimnastyczne o srednicy 250mm. Rozstaw koétek okoto 500mm. Stupy o profilu
okragtym lub kwadratowym minimalna srednica 88,9mm. Elementy faczone Srubami MI10 i zabezpieczone zaslepkami
polimerowymi. Mozliwosé tgezenia z innymi urzagdzeniami w celu stworzenia réznych konfiguracji, zgodnie z certyfikatem.
Urzadzenie zgodne z norma PN-EN 16630:2015-06 (poswiadczone certyfikatem).

TYP CWICZEN | FUNKCIE:

Cwiczenia sitowe, wzmacniajace migdnie brzucha plecéw, ramion oraz klatki piersiowej. Przykladowe éwiczenie:
Podcigganie sie trzymajgc kotka dtonmi.

MATERIALY:

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe oraz malowanie proszkowe. Na
powierzchniach intensywnie uzywanych, ze wzgledow estetycznych istnieje mozliwosé pozostawienia samej warstwy
ocynkowanej. Elementy stalowe moga mieé¢ w niektérych miejscach nieregularna strukture. Jest ona wynikiem matych
zgrubien powstajacych w procesie cynkowania ogniowego. Nieregularnosé nie wptywa w zaden sposob na bezpieczenstwo i
funkcjonalnosé urzadzenia i nie powoduje zmian w srednicy rury wiekszej niz 3% w stosunku do jego srednicy.

FUNDAMENTOWANIE / NAWIERZCHNIA:

Fundamenty zaprojektowano z betonu klasy C20/25 (B 25) jako monolityczne wylewane na budowie — wierzch fundamentu
na gtebokosci min. 30 cm pod powierzchnia ziemi.
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