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*Wymiary mogą różnić się o 5%

GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA ~ 0,6 m

STREFA BEZPIECZEŃSTWA 4,2 x 5 m

WYSOKOŚĆ SWOBODNEGO UPADKU ~ 2 m

WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA ~ 2,2 m

GABARYTY URZĄDZENIA 1,2 x 2 m

NR PRODUKTU: TP04
KOŁKI
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OPIS:

Idealna przeszkoda na której każdy zawodnik będzie mógł sprawdzić swoje przedramiona! Jak wszystkie elementy torów 
przeszkód posiadają trudność ćwiczeń na poziomie średnio – zaawansowanym.

MATERIAŁY:

Elementy stalowe – ocynkowane, malowane proszkowo. Profile okrągłe o średnicy 88,9 mm. Profile połączone rurą o średnicy 
48,3 mm. Kołki wykonane z stalowych rur o średnicy 33,7 mm.

FUNFUNDAMENTOWANIE  NAWIERZCHNIA:

Fundamenty zaprojektowano z betonu C20/25 (B 25) jako prostopadłościenne bloki. Wymagana nawierzchnia – piaskowa, 
żwirowa, gumowa (zgodna z normą PN-EN 1776-1:2017).

PARAMETRY:

Gabaryty urządzenia: ~ 1,2 x 2 m
Wysokość maksymalna: ~ 2,2 m
Wysokość swobodnego upadku: ~ 2 m
Strefa bezpieczeństwa: 4,2 x 5 m
Głębokość posadowienia: ~ 0,6 m
UUwagi: Wymiary mogą różnić się o 5%

KOŁKI
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